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证书编号：2021010907371918 发证日期：2021 年 03 月 04 日 

 有效期至：2025 年 08 月 28 日 

 
认证委托人名称 

及注册地址 

深圳市银科智能有限公司 

深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 A 座 11 层 1101 

  

产品生产者名称 

及注册地址 

深圳市银科智能有限公司 

深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 A 座 11 层 1101 

  

生产企业名称 

及生产地址 

宁夏京旺通讯科技有限公司 

银川市西夏区六盘山西路 166 号 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

氮化镓电源适配器 
YK08-C20325  输入：100-240V～，50/60Hz，1.5A MAX；  输出:  Type-C1: 3.3-11Vdc, 3A; 5Vdc, 
3A; 9Vdc, 3A；12Vdc, 3A;15Vdc，3A; 20Vdc, 3.25A (65W Max);  Type-C2: 3.3-11Vdc, 2.7A; 
5Vdc，3A; 9Vdc, 3A; 12Vdc, 2.5A; 15Vdc, 2A; 20Vdc, 1.5A (30W Max);  USB: 4.5Vdc, 5A; 5Vdc, 
4.5A; 9Vdc, 3A; 12Vdc, 2.5A; 20Vdc, 1.5A (30W Max);  Type-C1+Type-C2: 45W+18W (63W 
Max);  Type-C1+USB: 45W+18W (63W Max);  Type-C2+USB ： 5Vdc, 3A (15W Max);  
Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W(60W Max);  功率: 65W MAX （仅适用于非热带气候条件下
安全使用，适用于海拔 2000 米及以下地区安全使用） 

  

产品标准和 

技术要求 

GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008 

  

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P 
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